
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 
 

 

       TOP FINISH   

 

 

    Έτοιμος προς χρήση Λευκός Ακρυλικός στόκος σε πάστα  
 

 Λείο φινίρισμα 

 Αρίστη πρόσφυση 

 Εύκολο τρίψιμο και λείανση  
   

                   ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ   ΚΑΙ  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

 Παρέχει μια ομαλή και λεία επιφάνεια, 
κατάλληλη για κάθε τύπο χρώματος.  

 Έχει πολύ καλή πρόσφυση, σκληρότητα 
και συνεκτικές ιδιότητες.  

 Μειώνει την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος και εξοικονομεί χρώμα. 

 Έτοιμο προς χρήση. 
 Εύκολο να εφαρμοστεί, απλώνεται 

τέλεια. 
 Τρίβεται εύκολα. 
 Μυκητοκτόνος: αποτρέπει την 

συγκέντρωση  μούχλας 

 

 

               ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
 

1.Υπόστρωμα  
Το υποστρώμα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό.  
Αφαιρέστε τυχόν σκόνη και τους λεκέδες από λίπος ή 
κερί. Ασταρώστε ασταθή ή αδύναμα υποστρώματα. 
Απομονώστε και προστατέψτε τυχόν μεταλλικά μέρη 
με αντισκωριακό αστάρι. Μην εφαρμόζετε σε  
υποστρώματα που υπόκεινται σε διαρκή υγρασία. 
2. Εφαρμογή 
Έτοιμο για χρήση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως  

 
 
    3  3. Εργαλεία 

Μυστρί ή σπάτουλα-στοκαδόρος. Καθαρίστε τα 
εργαλεία με νερό. 
4.Αποθήκευση 
Αν αποθηκεύονται κατάλληλα, στο δοχείο τους, 
κλειστά, μακριά από παγετό και υγρασία, 
διατηρούνται τουλάχιστον για 12 μήνες. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                             ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Εσωτερικές επιφάνειες  από γύψο, γύψινα, 
τσιμέντο, σκυρόδεμα ή ξύλο: 

 Σπατουλάρισμα νέων τοίχων, παρέχοντας μια 
λεία επιφάνεια και φινίρισμα ποιότητας για 
χρωματισμό. 

 Σπατουλάρισμα  τοίχων μετά την αφαίρεση  
ταπετσαρίας για νέα βαφή. 

 Γέμισμα μικρών ρωγμών και τριχοειδών 
ρηγματώσεων. 

 Γέμισμα πόρων και τρυπών στο ξύλο, πριν                      
από την βαφή τους. 

 Διακοσμητικό φινίρισμα όταν είναι βρεγμένο μ  
με την  τη χρήση διακοσμητικών ρολών  
βαφής. 
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AGUAPLAST  TOP FINISH 
 

                                            ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Κωδ. 4426: 500gr            

Κωδ. 827: 1 Kg     
  
Κωδ. 826: 5 Kg 
                                                                

                                  

 
Γενικές σημειώσεις 
Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο 
πληροφοριών είναι περιγραφές του προϊόντος. 
Πρόκειται για γενικές σημειώσεις που προκύπτουν από 
την εμπειρία και τις δοκιμές μας, και δεν 
αντιπροσωπεύουν τη χρήση των προϊόντων σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις. Καμία απαίτηση για  

 
 
αντικατάσταση δύναται να προκύψουν από αυτές τις 
λεπτομέρειες. Εάν απαιτείται, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα. Αυτή η φόρμα 
έχει προσωρινό χαρακτήρα και υπόκεινται σε αλλαγές 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μ-20 

 
              

Προϊόν       Εφαρμογή 
Συσκευασία  Κουτί 500gr, 1Kg και 5Kg.   Θερμοκρασία  Από 5 έως 30

Ο
C 

Σύσταση  Πάστα έτοιμη για χρήση   Χρόνος χρήσης  6 ώρες 
Χρώμα  Λευκό .     Χρόνος στεγνού  30’ για 0,2mm στρώσης 
Οσμή  Άρωμα Λεβάντας     (23ºC – 65% υγρασία ) 24 ώρες για πάχος στρώμ.  
Αποθήκευση Κλειστό/ Κανονικά Σφραγισμένο     1mm 48 ώρες για 2mm 

Κρατήστε το μακριά από υγρασία   Βαφή    Όταν στεγνώσει με 
και ακραίες θερμοκρασίες                              οποιοδήποτε χρώμα νερού

       Μέγιστο πάχος  2mm 
     στρώματος  
     Καθαρισμός εργαλείων Με νερό  

Απόδοση ±1,75Kg X m
2
 X mm στρώσης 

       

Τεχνικά χαρακτηριστικά    Διάθεση 

Κλάση   AFNOR NFT 36 005 οικογένεια III    Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης 
Κλάση 2: Εσωτερικής χρήσης γεμιστικός  και προστασίας, ανατρέξτε στα αντίστοιχα Δεδομένα 
στόκος νερού    Ασφαλείας του προϊόντος. 

Σύνθεση  Συμπολυμερή διαλυτά σε νερό 
Πυκνότητα περίπου 1,7gr/cm

3 

Κοκομετρία <100μ (ψιλό) 
Ανθεκτικότητα Σύμφωνα με AFNOR 30 608 
 
      


